办公家具参数
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价(元)
	合计含税价(元)
	材质说明
	备注

	1
	会诊桌
	L型：主桌1400*600*750mm
副柜1300*400*750mm
	张
	9
	1450
	13050
	1、基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板，符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准要求，其中甲醛释放量≤0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，TVOC ≤50μg/m³ ，按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》,检测报告认定甲醛释放量为ENF级，2h吸水厚度膨胀率≤8%。其中桌面采用25mm厚三聚氰胺饰面板，带前挡板；
2、副柜采用15mm厚三聚氰胺饰面板，功能副柜，活动层板放置打印机、主机箱等，方便医生收纳。（根据图纸房间大小，按实际尺寸设计调整桌子大小结构）桌面要求人性化设计，桌板一端有弧度，方便沟通，桌下容膝空间大。 桌面有左右方向之分；
3、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量＜0.05mg/L；                                                                                                                                                                     
4、五金件采用防锈易消毒型拉手及优质锁五金配件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌，铰链符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链，其中18h耐腐蚀实验，金属表面无锈点；导轨：符合QB/T 2454-2013家具五金抽屉导轨标准，其中18h耐腐蚀实验，金属表面无锈点；锁符合 QB/T 1621-2015家具锁，GB21556-2008家具锁技术标准要求，其中金属喷漆涂层24h盐雾试验结果，等级≥7级。整体需符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件；
5、桌腿：优质钢制下架，圆盘连圆管支撑台面，壁厚≥1.5mm，采用一级冷轧钢板，经十道防锈处理、表面酸洗，磷化，静电喷涂工艺加工而成。符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准要求。
	桌角带弧形

	2
	会诊椅
	常规
（可旋转、升降）
	把
	10
	325
	3250
	1、面料采用优质一级网布椅背和布绒椅座，黑色尼龙加玻纤背架，带活动腰靠·符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全即使标准，其中甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出；
2、办公椅背筐：QB/T 2280- 2016(2017) 办公家具办公椅，塑料件外观无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。扶手为PU面扶手；                                                     
3、海绵：优质回弹海绵，符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚胺酯泡沫，符合GB 17927.1-2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第一部分阻燃的香烟标准要求，其中回弹力≥35%，75%压缩永久变形≤8%；
4、底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定功能，符合QB/T 2280-2016办公椅技术条件标准要求，其中金属性涂层盐雾试验24h无锈点；
5、气压棒：参考韩国“三弘”同档次及以上品牌气压棒，符合JB/T 8064.2-1996标准；
6、五星脚：符合QB/T 2280-2016办公椅技术条件标准要求，优质尼龙五星脚；
7、椅轮：符合QB/T 2280-2016办公椅技术条件标准要求，合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到美国BIFMA标准测试；
8、功能：尼龙玻纤背框，升降扶手，三段同步倾仰锁定；中靠背。
	

	3
	会议桌
	4000*1500*760mm
	张
	1
	4000
	4000
	材质及工艺描述：
、基材：三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面纤维板，符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准要求，其中甲醛释放量≤0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤5μg/m³，TVOC ≤50μg/m³ ，按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》,检测报告认定甲醛释放量为ENF级，2h吸水厚度膨胀率≤8%；
2、封边：采用PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量＜0.05mg/L；                                   
3、桌架：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准要求；
4、整体需符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件。
	

	4
	就诊椅
	常规
	把
	10
	242
	2420
	、材质：
1）椅座：采用全新 PP 改性工程塑料加增强工艺一次注塑成型。防滑底脚，稳固耐用，无毒无异味；
2）钢架：采用φ19*15mm 圆钢管由大型自动弯管设备弯曲成型，焊接采用 CO2 气体保护焊满焊而成，平整光滑；
2、表面涂装：焊接完成之钢架，经高温去油污。在经抛丸机打磨，进行静电喷塑、经高温分体烤制而成。
	

	






5
	

候诊椅
	

3人位、
1700*590*850mm
	

组
	


3

	
2000
	6000
	1、饰面：采用优质皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；
2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚胺酯泡沫，符合GB 17927.1-2011软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第一部分阻燃的香烟标准要求，其中回弹力≥35%，75%压缩永久变形≤8%；
3、椅架及扶手：优质钢制下架，壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理，符合GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件标准要求。整体需符合QB/T 2280-2016办公椅技术条件标准要求。横梁：全钢制横梁结构稳固；                                                                           4、内框架采用实木夹板结构，木件全部经过烘干处理，木件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理；
5、整体符合GB/T 35607-2017绿色产品评价标准要求。配防滑脚垫。
	座位间带扶手

	6
	手术圆凳
	加厚PU面
	个
	1
	380
	380
	凳面直径350MM左右，
高度500-700MM
不锈钢材质，手动螺旋升降（不要气压杆），加厚pu凳面。
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